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GOMMINO VALVOLA TENUTA NON RITORNO BOCCHETTONE FOLLETTO VK 122 VK 130 

Gommino di ricambio per porta sacchetto Vorwerk Kobold 122, Kobold 130 e Kobold 131. 

Valvola di tenuta non ritorno per bocchettone folletto VK 122, VK 130 e VK 131. 
La valvola si trova sul bocchettone porta sacchetto del Folletto vk 122, Folletto vk 130 e del Folletto vk 131. 
La sua funzione è quella di aprirsi nel momento in cui si aspira, permettendo così alla polvere di andare nel sacchetto, e 
richiudersi nel momento in cui si spegne l'apparecchio, evitando che la polvere torni indietro. 
Con il tempo potrebbe perdersi tirando troppo il sacchetto o seccarsi dopo qualche anno rompendosi. 

 

Come si sostituisce la valvola del bocchettone folletto vk 122 vk 130 vk 131? 

1. Aprire il porta-sacchetto 
2. Togliere il sacchetto dal bocchettone 
3. Estrarre il vecchio gommino recuperando il vecchio fermo 
4. Inserire il nuovo gommino 

5. Bloccare il gommino con il vecchio fermo 

Si tratta di un ricambio originale o compatibile? 

Valvola di tenuta non ritorno per bocchettone folletto VK122 VK130 VK131 è un ricambio 
COMPATIBILE di qualità controllata. 
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